   ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                        ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№

по ред
	Наименование
	мярка
	Количество

	І. Детергенти, еквивалентни за перални машини ELECTROLUX WSB4250H

	1. 
	Течен комбиниран перилен препарат
	л.
	1000

	2. 
	Течен перилен препарат с катализатор 
	л.
	1200

	3. 
	Течен избелващ перилен препарат
	л.
	1200

	4. 
	Течен омекотител за тъкани 
	л.
	400

	ІІ. Детергенти, еквивалентни за съдомиялни машини Meiko FV 250.2 и чашомиялни машини Meiko EcoStar 545D 

	     1.
	Течен измиващ препарат
	л.
	300

	2.
	Течен изплакващ препарат
	л.
	240


Технически изисквания към детергентите
1. Изисквания към детергенти за перални машини
1.1.Да осигурят изпиране на следните основни типове пране:
- силно замърсено постелъчно бельо и работно облекло (работни екипи, престилки)

- средно замърсено постелъчно бельо и работно облекло (работни екипи, престилки)

- слабо замърсено постелъчно бельо и работно облекло (работни екипи, престилки)

- силно замърсено операционно постелъчно бельо (с кръв и други биологични течности и органични замърсявания).

1.2. Да бъдат следните основни типове:

- комбиниран перилен детергент

- перилен детергент с катализатор

- избелващ перилен детергент

- омекотител за тъкани.

1.3. Предлаганите детергенти да бъдат с течна консистенция.

1.4. Да бъдат подходящи за всякаква температура и твърдост на водата.

1.5. Дозировка на детергентите да бъде в следните граници:

- при предпране: 6-10 ml/kg сухо пране

- при основно пране: 4-10 ml/kg сухо пране.
1.6. Да бъдат съвместими с автоматични дозиращи системи
1.7. Течният комбиниран перилен препарат да бъде подходящ за цветно и бяло пране и да съдържа ензимни съставки и оптичен изсветлител.
1.8. Течният перилен препарат с катализатор да подпомага действието на комбинирания перилен препарат и да позволява премахването на различни типове петна.

1.9. Течният избелващ перилен препарат да съдържа активен кислород; да не съдържа натриев хидрохлорид.

1.10. Течният омекотител за тъкани да има състав  на основата на катионни тензиди и да осигурява антистатичен ефект. 

2. Изисквания към детергенти за съдомиялни машини
2.1.Да бъдат основни типове:
- измиващ детергент

- изплакващ детергент

2.2. Предлаганите детергенти да бъдат с течна консистенция.

2.3. Да бъдат подходящи за всякаква температура и твърдост на водата.

2.4. Да бъдат съвместими с различни видове дозиращи помпи и системи.

2.5. Дозировката на детергентите да бъде в следните граници:

- при твърдост на водата до 7° dH: 1.5 -3 g/l
3. Изисквания към автоматична дозираща техника, предоставена за безвъзмезно ползване:

3.1.Дозаторни системи (3 броя) за автоматични перални машини да са съвместими с оферираните детергенти и автоматични перални машини ELECTROLUX WSB4250H
 3.2. Дозаторни системи ( 4 броя) за съдомиялни машини да са съвместими с оферираните детергенти и съдомиялни машини Meiko FV 250.2 и чашомиялни машини Meiko EcoStar 545D.
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